ANEXA Nr. 1
LIMITELE ZONELOR DRUMURILOR

a) Zonele de siguranta ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exteriocara a
amprizei drumului péana la:

? 1,50 m de la marginea exteriocara a santurilor, pentru drumurile situate la
nivelul terenului;

? 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu;

? 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu
inaltimea péna la 5,00 m inclusiv;

? 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu
inaltimea mai mare de 5,00 m.

b) Zonele de protectie sunt cuprinse intre marginile exterioare ale zonelor de
siguranta si marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului urmator:

Categoria Drumuri Drumuri Drumuri
drumului Autostrazi nationale judetene comunale

Distanta de

la axul drumului

péna la marginea 50 22 20 18
exterioara a

zonel drumului (m)

ANEXA Nr. 21)

1) Anexa este reprodusa in facsimil.
Anexa nr. 2 a fost modificata prin art. I pct. 4 din O0.G. nr. 26/2003.

Mase si dimensiuni maxime admise

Categoriile de drumuri din punct de vedere al maselor si dimensiunilor maxime
admise:

ER = drum European Reabilitat
E = drum European

M = drum Modernizat

P = drum Pietruit

+ __________________________________________________________________________________
_______________________ +

| | . ER | E
I

+ ________

+ __________________________________________________________________________________
______________ :

1. | DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (in metri)

:

+ ________



+ __________________________________________________________________________________
I

| iAutovehicul, altul decédt autobuz v 12,00 m 7 12,00 m

12,00 m 112,00 m}

! e o

o o o

| i Remorca | 12,00 m | 12,00 m

12,00 m 112,00 m}

! e o

o ———— o ———— -

1 1Vehicul articulat 1 16,50 m | 16,50 m

16,50 m 116,50 m}

! e o

- - -

' iTren rutier ' 18,75 m | 18,75 m

18,75 m 118,75 m}

! - -

- - -

i iAutobuz cu doua axe i 13,50 m | 13,50 m

13,50 m 113,50 m}

! e t—————_—

o o -

| iAutobuz cu mai mult de doua axe 15,00 m | 15,00 m

15,00 m 115,00 m}

! e o

o o -

| iAutobuz cu remorca | 18,75 m | 18,75 m

i 18,75 m 118,75 m}

! e o

o o o

i iAutobuz articulat i 18,75 m | 18,75 m

! 18,75 m 118,75 m!

+ ________

+ __________________________________________________________________________________

______________ :

1.2 i Latime

I

+ ________

+ __________________________________________________________________________________

| (a) 1Orice vehicul, cu exceptia celor frigorifice avand, 2,55 m | 2,55 m

' 2,55 m 12,55 m |

! lcaroseria izoterma !

I I I

- e t—————_—

o o -

i (b) 1Vehicul frigorific avédnd caroseria izoterma i 2,00 m i 2,60 m

' 2,60 m 12,60 m |

- e o

o o t——————

11.3. 'Tnaltime (orice vehicul) ' 4,00 m ! 4,00 m

' 4,00 m 14,00 m |

+ ________



1.4, | Suprastructuri demontabile si unitati de transport standardizate cum ar
fi containerele vor |
i | respecta dimensiunile precizate la 1.1., 1.2., 1.3., 1.6., 1.7., 1.8. si

| iDaca in spatele autobuzului sunt montate dispozitive detasabile
exterioare, cum ar fi cutiile !

11.4.a. ipentru schiuri, lungimea autovehiculului, inclusiv aceste dispozitive, nu
trebuie sa depaseasca |

| i lungimea maxima prevazuta la pct. 1.1.

11.5. i Toate autovehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie sa aiba
posibilitatea de a intoarce |
' iintr-o coroana circulara cu o raza exterioara de 12,5 m si o raza
interioara de 5,3 m !

=
&)
Q

iCerinte suplimentare pentru autobuze.

|

!

' iCu vehiculul in stationare, prin trasarea unei linii pe sol, se fixeaza
un plan vertical tangent)
| !la latura vehiculului plasata spre cercul exterior. In cazul unui vehicul
articulat, cele doua |
| iparti rigide ale acestuia trebuie sa fie pe acelasi aliniament cu planul.
I
I
|
c
i

iAtunci cénd vehiculul intra, dupa o traiectorie liniara, pe suprafata
irculara descrisa la !
\ L . . .
ipct. 1.5., nici o parte a vehiculului nu trebuie sa depaseasca acest plan
vertical cu mai mult |

| ide 0,6 m.
|
+ ________
+ __________________________________________________________________________________
______________ :
11.6. 'Distanta maxima intre axa pivotului de cuplare al | 12,00m | 12,00 m
12,00 m 112,00 m}
' isemiremorcii si partea din spate a semiremorcii '
| | |
o e o
o o t——————
iDistanta maxima masurata paralel cu axa !
I I
I I
ilongitudinala a trenului rutier din punctul extern)
] ]
I I
1.7 raflat cel mai in fata al zonei de incarcare din 15,65 m | 15,65 m

I

1.7

i 15,65 m 115,65 m}

' | spatele cabinei, péna la punctul cel mai din spate]
i | |

|

ial remorcii din ansamblu, minus distanta dintre i

ipartea din spate a autovehiculului si partea din |

ifata a remorcii | |



iDistanta maxima masurata paralel cu axa |

I
|
11.8. i longitudinala a trenului rutier din punctul extern|) 16,40 m | 16,40 m
16,40 m 116,40 m)

i raflat cel mai in fata al zonei de incarcare din i

I

|spatele cabinei péna la punctul cel mai din spate |

tal remorcii din ansamblu |

+ ________
+ __________________________________________________________________________________
______________ :
2. |MASA TOTALA MAXIMA ADMISA A VEHICULULUI (in tone)
:
+ ________
+ __________________________________________________________________________________
______________ :
2.1 iVehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule
|
+ ________
+ __________________________________________________________________________________
______________ :
12.1.1 iRemorca cu doua axe i 18 t i 17 t
! 17 t 16t
o e - o
o — o — -
12.1.2. Remorca cu trei axe i 24 t i 22 t
! 22t P20 t
+ ________
+ __________________________________________________________________________________
______________ :
12.2 iAnsamblu de vehicule
:
+ ________
+ __________________________________________________________________________________
______________ I
I
12.2.1 iTren rutier cu cinci sau sase axe
i
+ ________
+ __________________________________________________________________________________
______________ :
1 (a) iAutovehicul cu doua axe cu remorca cu trei axe 1 40 t 1 40 t
! 40 t I 38 t |
o ————— e o
o — o — -
1 (b) iAutovehicul cu trei axe cu remorca cu doua sau 1 40 t 1 40 t
' 40 t 38 t
' itrei axe ' '
| | |
+ ________
+ __________________________________________________________________________________
______________ :
2.2.2 'Vehicul articulat cu cinci sau sase axe



i (a) iAutovehicul cu doua axe cu semiremorca cu trei i 40 t ' 40 t
' 40 t P38 t

| |axe | |

i | |

o B ittt e ettt L L e e o
o o - !

! (b) 'Autovehicul cu trei axe cu semiremorca cu doua ! 40 t ! 40 t
! 40 t 38 t

! 'sau trei axe | i

| | |

t—————— e o ——_——
e —— e !

1 iAutovehicul cu trei axe cu semiremorca cu doua 1

I I I

I I I

| (c) Isau trei axe care transporta un container ISO de i 44 ¢ i 42 t
' 40 t P40t

' 140 de picioare intr-o operatiune de transport '

] ] ]

I I I

| icombinat | |

i i i

e e o ——_——

o ———— e !

12.2.3 i Tren rutier cu patru axe compus dintr-un | 36 t | 36 t
! 36 t 34t

| lautovehicul cu doua axe si o remorca cu doua axe |

| | |

+ ________

+ __________________________________________________________________________________
______________ :

12.2.4. 1Vehicul articulat cu patru axe compus dintr-un autovehicul cu doua axe si
o0 semiremorca cu i

i idoua axe, daca distanta (d) dintre axele semiremorcii este:

i

+ ________

+ __________________________________________________________________________________
______________ :

12.2.4.1. mai mare sau egala cu 1,3 m dar mai mica sau egala] 360 t 1 360 t
! 36 t P34t

| icu 1,8 m | |

i i i

t————— e o ——_—

o ————— o !

12.2.4.2. mai mare de 1,8 m | 36 t~* | 36 t
' 36 t 34t

+ ________

+ __________________________________________________________________________________
______________ :

12.3. iAutovehicule

|

+ ________

+ __________________________________________________________________________________
______________ :

12.3.1. iAutovehicul cu doua axe | 18 i 17 t
' 16 t 16t

e e o ——_—_

o ———— e !

12.3.2. iAutovehicul cu trei axe 125 t/26 t**122 t/24



t——————— e o ———
e —— e —— t—————
12.3.3. iAutovehicul cu patru axe din care doua axe de | 32 tx* | 30 t
! 30 t 28t
' idirectie ' i
i i i
o e o
o ——— o ——— t—————
12.4. 'Autobuz articulat cu trei axe ! 28 t ! 28 t
i 26 t 26t
+ ________
+ __________________________________________________________________________________
______________ :
13. |MASA MAXIMA ADMISA PE AXE (in tone)
:
+ ________
+ __________________________________________________________________________________
______________ :
13.1 |Axa simpla
I
]
i
+ __________________________________________________________________________________
______________ :
' |Axa simpla nemotoare ' 10 t ' 10 t
! 8 t 7,5 t )
+ ________
+ __________________________________________________________________________________
______________ :
3.2. iAxa dubla (tandem) a remorcilor si semiremorcilor

1 Suma maselor pe axele componente, daca distanta (d) dintre ele este:

+ ________

+ __________________________________________________________________________________
13.2.1. imai mica de 1,0 m (d < 1,0) ! 11 t ! 11 t
! 11 t P11 ot

t——————— e o ———

o ——_——— o ——_——— t—————

13.2.2. 'mai mare sau egala cu 1,0 m dar mai mica de 1,3 m | 16 t ' 16 t
' 15 t V14t

| 1 (1,0 <=d < 1,3) | |
o e o
o o t——————

13.2.3. imai mare sau egala cu 1,3 m dar mai mica de 1,8 m | 18 t ! 17 t
! 16 t V15t

! '(1,3 <= d < 1,8) ! |

| | |

e e o ——_———
o o t——————

13.2.4. imai mare sau egala cu 1,8 m (1,8 <= d) ' 20 t ' 20 t
! 16 t P15t

+ ________

+ __________________________________________________________________________________

3.3. IAxa tripla (trident) a remorcilor si semiremorcilor



i Suma maselor pe axele componente, daca distanta (d) dintre ele este:

+ ________
+ __________________________________________________________________________________
______________ :
13.3.1. imai mica sau egala cu 1,3 m (d <= 1,3) ' 21 t i 21 t
' 19 t 116,5 t |
o o o
o — o — -
13.3.2. imai mare de 1,3 m dar mai mica sau egala cu 1,4 m | 24 t i 22t
' 20 t 18t
i (1,3 < d <= 1,4) | |
I I I
+ ________
+ __________________________________________________________________________________
______________ :
13.4 |Axa simpla motoare
+ ________
+ __________________________________________________________________________________
13.4.1. 1Axa motoare a vehiculelor la care se face 1 11,5 t | 10 t
i 9 t 8t
' ireferire la punctele 2.2.1. si 2.2.2. '
o - o
o ——— o ——— o
13.4.2. iAxa motoare a vehiculelor la care se face | 11,5 t | 10 t
| 9 t 8 t |
' ireferire la punctele 2.2.3., 2.2.4., 2.3. si 2.4. |
+ ________
+ __________________________________________________________________________________
13.5. iAxa dubla (tandem) a autovehiculelor
| |Suma maselor pe axele componente, daca distanta (d) dintre ele este:
I
+ ________
+ __________________________________________________________________________________
______________ :
13.5.1. imai mica de 1,0 m (d < 1,0) | 11,5 t | 10 t
' 10 t 10t
o e o
o ——— o ——— -
3.5.2. imaili mare sau egala cu 1,0 m dar mai mica de 1,3 m | 16 t i 15 t

114 t/15 t***} 13 t |
| 1 (1,0 <=d < 1,3) | |

e o e
B et e e
3.5.3. imai mare sau egala cu 1,3 m dar mai mica de 1,8 m }18 t/19 t**|17 t/18

|
k! 16 t 15t |
| 1 (1,3 <= d < 1,8) i i

4. ALTE CONDITII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR



4.1. i Pentru toate vehiculele

'Masa suportata de axa motoare sau axele motoare ale unui vehicul sau
ansamblu de vehicule va |
! 1 fi de cel putin 25% din masa totala cu incarcatura a vehiculului sau
ansamblului de vehicule, !

| tatunci cédnd acestea sunt utilizate in trafic international.

iDistanta dintre axa din spate a unui autovehicul si axa din fata a
remorcii va fi de cel putin |
! 13,0 m.

4.3. ‘Masa maxima admisa in functie de ampatament

]

]

|

' 'Masa maxima admisa, exprimata in tone, a unui autovehicul cu patru axe nu
poate depasi de cinci |

: iori distanta, exprimata in metri, dintre axele axelor extreme ale
autovehiculului. '

4.4, 'Semiremorci

I

I

i

| 'Distanta masurata in plan orizontal intre axa pivotului de cuplare si
orice punct din partea |

' i frontala a semiremorcii nu trebuie sa depaseasca 2,04 m.
I
|

*) Plus o limita de 2 tone, atunci cédnd masa maxima admisa a vehiculului motor
este de 18 tone si masa maxima admisa a axeli tandem a semiremorcii este de 20 tone
si axa motoare este prevazuta cu roti jumelate si cu suspensie pneumatica sau
echivalenta acesteia.

**) Se aplica in cazul in care axa motoare este prevazuta cu roti jumelate si cu
suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia, sau in cazul in care fiecare axa
motoare este prevazuta cu roti jumelate si masa maxima a fiecarei axe nu depaseste
9,5 tone.

**%) Se aplica in cazul in care axa este prevazuta cu suspensie pneumatica sau
echivalenta acesteia.



